
 

REMA TIP TOP GmbH / Poing; Niemcy 

Program systemów czyszczących  taśmy przenośnikowe dopuszczone do eksploatacji podziemnej 

A. Zgarniaki podtaśmowe 

 

HM-U1 - V; 
B= 400÷2400mm 

Zgarniak podtaśmowy; do eksploatacji na taśmach wulkanizowanych na gorąco lub łączonych na zimno metodą klejenia; 

 

HM-U7 – V; 
B= 400÷1400mm 

Zgarniaki podtaśmowe; do eksploatacji na taśmach wulkanizowanych na gorąco lub łączonych na zimno metodą klejenia; 

 

HM-U8 – V; 
B= 650÷1800mm 

 

HM-U1 – MF – V 
B= 400÷2400mm 

Zgarniak podtaśmowy; do eksploatacji na taśmach wulkanizowanych na gorąco lub łączonych na zimno lub łączonych złączkami mechanicznymi;  
ostrza z węglików spiekanych przystosowane do eksploatacji na taśmach łączonych złączkami mechanicznymi 

 

HM-U7 – MF – V; 
B= 400÷1400mm 

Zgarniak podtaśmowy; do eksploatacji na taśmach wulkanizowanych na gorąco, łączonych na zimno lub łączonych złączkami mechanicznymi; 
ostrza z węglików spiekanych przystosowane do eksploatacji na taśmach łączonych złączkami mechanicznymi 

 

HM-U8 – MF – V; 
B= 650÷1800mm 

Zgarniak podtaśmowy; do eksploatacji na taśmach wulkanizowanych na gorąco, łączonych na zimno lub łączonych złączkami mechanicznymi; 
ostrza z węglików spiekanych przystosowane do eksploatacji na taśmach łączonych złączkami mechanicznymi 

 

 

 



B. Zgarniaki czołowe 

 

PUR – F3 V; 
B= 650÷2000mm; 

Ø bębna od 320mm 
Zgarniaki czołowe; przeznaczone do eksploatacji na taśmach łączonych metodą wulkanizacji na gorąco lub łączonych na zimno. 

Nie nadają się do eksploatacji na taśmach łączonych złączkami mechanicznymi! 

 

PUR – F4 V; 
B= 650÷2000mm; 

Ø bębna od 500mm 

 

PUR – F5 V; 
B= 500÷1600mm; 

Ø bębna od 420mm 

Zgarniaki czołowe; przeznaczone do eksploatacji na taśmach łączonych metodą wulkanizacji na gorąco lub łączonych na zimno. 
Nie nadają się do eksploatacji na taśmach łączonych złączkami mechanicznymi! 

 

HM – F1 – MF – V; 
B= 800÷2600mm 

Zgarniak czołowy; przeznaczony do eksploatacji na taśmach łączonych technologią: 
- wulkanizacji na gorąco 

- łączenia na zimno 
- złączek mechanicznych 

- ostrza z węglików spiekanych przystosowane do eksploatacji na taśmach łączonych złączkami mechanicznymi 

 PUR F – 300; 
B= od 1000mm; 

Ø bębna od 630mm 

Zgarniaki czołowe poliuretanowe; przeznaczone do eksploatacji na taśmach łączonych metodą wulkanizacji na gorąco lub łączonych na zimno. 
Nie nadają się do eksploatacji na taśmach łączonych złączkami mechanicznymi! 

 PUR F – 400; 
B= od 1400mm; 

Ø bębna od 800mm 
 PUR F – 500; 

B= od 1600mm; 
Ø bębna od 1000mm 

C. Zgarniaki pługowe i skośne 

 

RB – IGP – V; 
B= 400÷1600mm 

Zgarniak pługowy; stosowany na stronie zwrotnej lub czynnej taśmy; przeznaczony do eksploatacji na taśmach łączonych  metodą wulkanizacji na gorąco, łączonych 
na zimno lub łączonych złączkami mechanicznymi. 

 

RB – IGB - V 
Zgarniak liniowy; ustawiany skośnie na stronie zwrotnej lub czynnej taśmy; przeznaczony do eksploatacji na taśmach łączonych  metodą wulkanizacji na gorąco, 

łączonych na zimno lub łączonych złączkami mechanicznymi. 

 

 

 


