N . . _
7T 715"y L 30,

Oferta dla przemystu 2022/2023

@ Hercules



” i

NOWO0SC

Hercules® to:

» wyselekcjonowani i sprawdzeni dostawcy

» szeroki asortyment wyrobow
» wysoka jakos¢ w atrakcyjnej cenie

» sprawdzone materiaty
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SERWIS i SPRZEDAZ
TASM PRZENOSNIKOWYCH
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Dobor i sprzedaz tasm przenosnikowyche Kompleksowa wymiana tasm
przenosnikowych ¢ Ustugi fgczenia tasm przenosnikowych metoda:

wulkanizacji na goraco, klejenia na zimno, potaczenia mechaniczne

* Naprawy i regeneracja tasm: brak obrzezy, uszkodzenie oktadki, rozciecia i przebicia

e Gumowanie bebnéw ¢ Przygotowanie tasm z progami

ATRAKCYJNE CENY - KROTKIE TERMINY — PONAD 30 LAT DOSWIADCZENIA

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY



CHEMIKALIA

UTWARDZA(Z

TPTL CEMENT 2000
DO KLEJU TPTL CEMENT 2000

Dwusktadnikowy klej do potaczen
guma/guma, guma/tkanina

oraz guma/metal

— produkt niepalny.

Produkt posiada dopuszczenie

do zastosowan w podziemnych
wyrobiskach gérniczych.

-
o
-
=
g
=
-
5’2
<
b

525-1043M  Utwardzacz TPTL 2000 50 g

525-2160M  Klej CEMENT TPTL 2000 1kg

TPTL CEMENT 4000 £ UTWARDZACZ DO KLEJU TPTL 4000
Dwuskfadnikowy klej do potaczeri vl

guma/guma, quma/tkanina

oraz guma/metal _

— produkt palny,

posiada atest PZH.

Utwardzacz TPTL 4000 30 g

525-2602E  Klej TPTL CEMENT 4000 650 g 525-1067E

Primer do metalu TPTL 400

Plyn do gruntowania
powierzchni metalowych
w trakcie przygotowywania
potaczenia guma/metal.

525-2406E  Primer do metalu TPTL 400




CHEMIKALIA

CEMENT SC4000 o
Dwuskfadnikowy klej do potaczen PR
guma/guma, guma/tkanina =
oraz guma/metal — produkt palny. —— —
Posiada atest PZH. —
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525-2592  SCA4000 klej czarny 350 g
525-2602  SC4000 klej czarny 700 g
525-2619  SC4000 klej czarny 4,5 kg
525-2704  SC4000 klej biaty / spozywczy 700 g

PR 200

Ptyn do gruntowania
powierzchni metalowych
w trakcie przygotowywania

pofaczenia guma/metal. { :
q, ’,;' .
PRIMER
PR 200
150g / mami
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UTWARDZACZ DO KLEJU SC4000
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525-1067  UtwardzaczE4030¢
525-1122  UtwardzaczE4015¢

KLEJ DO WULKANIZACI
W SYSTEMIE WK (110°C)

Produkt przeznaczony wytacznie
do stosowania z materiatami
i prasami systemu WK.

TI =

»
AL SOLUTION
HL-WK4 plus
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525-2406  Metal Primer 200 750 g

527-0615  Klej HL-WK4 plus 500 g

KLEJ DO KLEJENIA MATERIALOW PCV

Produkt przeznaczony do klejenia materiatéw wykonanych z PCV,
np. ta$m przenosnikowych w przemysle owocowo-warzywnym.
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532-0352  Plastic Cement PC-4 350 g

KLEJ DO WULKANIZACJI NA GORACO

Produkt do stosowania podczas wykonywania napraw

lub ztacz w prasach na goraco,
w zakresie temperatur od 145 do 160C,
na tasmach z przektadkami tkaninowymi.
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SOLUTION
HL-TNL4
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538-1143  Klej do wulkanizacji HL TNL4




CHEMIKALIA

CEMENT BC 3004

Dwusktadnikowy klej do potaczer guma/guma,

guma/tkanina oraz guma/metal — produkt palny. Wyréznia sie
wydtuzonym czasem kleistosci konfekcyjnej, przez co wskazany jest
przy klejeniach na duzych powierzchniach.

Dedykowany utwardzacz to E 40 buteleczka 30g.
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ROZPUSZCZALNIK/PLYN CZYSZCZACY
Produkt przeznaczony do czyszczenia
powierzchni metalowych

przed klejeniem,

np. ptaszczy bebndw.

T l’
yTOr,

525-4088  BC3004 klej 700g

595-9132  Rozpuszczalnik R4 51

KUBEK — MIARKA DO KLEJOW
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595-8597  Miarka do klejow TPTL 2000, TPTL 4000, SC 4000

DWUSKELADNIKOWE SYSTEMY KLEJACE - PROPORCJE MIESZANIA KLEJU Z UTWARDZACZEM.

1. Uwagi ogdlne

- Bezwzglednie nalezy przestrzegac instrukcji stosowania kleju dotaczonej do produktu.

- Podane ponizej proporcje mieszania poszczegélnych klejéw dotycza petnych puszek oraz petnych buteleczek

z utwardzaczem. Chcac rozmiesza¢ mniejsze ilosci nalezy uzy¢ do tego celu KUBKA — MIARKI DO KLEJOW (595-8597).

2. Proporcje mieszania dwusktadnikowych systemoéw klejacych

Do jednej petnej puszki kleju wymienionej w kolumnie po lewej dodajemy jedna petna buteleczke utwardzacza wymienionego

w kolumnie po prawej.

Nazwa kleju / gramatura

Nazwa utwardzacza / gramatura lub pojemnos¢

TPTL 2000/50g
TPTL CEMENT 2000/ 1 kg lub zamiennie

UT-R20/40¢g
TPTL CEMENT 4000/ 650 g TPTL 4000 /30 ml

a. CEMENT SC4000/700g
b. CEMENT SC 4000/ 350 g
c. CEMENT SC 4000/ 4,5 kg

a.HARDENERE40/30g
b. HARDENER E40/ 15 g
¢. HARDENER E40/30gx 6,5

CEMENT BC3004/7009g

HARDENER E40/30 g




MATERIALY NAPRAWC/ZE

SAMOWULKANIZUJACY SYSTEM REMAREP

System do wykonywania szybkich napraw na zimno
uszkodzer gumy, np. oktadek tasm przenosnikowych.
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525-3224  REMAREP ULTRA 10 Aplikator z tworzywa sztucznego
525-3204  REMAREP ULTRA 10 Pasta + 3 dysze do mieszania

SAMOWULKANIZUJACY SYSTEM T2

Dwusktadnikowy samowulkanizujacy system do wykonywania
napraw uszkodzonych oktadek tasm przenosnikowych.

System T2 jest szczegdlnie wygodny
podczas wiekszych napraw

na tasmach z grubymi oktadkami.
Do aplikacji materiatu
potrzebny jest
ekstruder reczny
(517-7505

lub 517-7608).

TID
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517-7300  Skfadnik A w formie sznura do ekstrudera, 6 kg
517-7310  Skfadnik B w formie sznura do ekstrudera, 6 kg

SAMOWULKANIZUJACY SYSTEM T2

Dwusktadnikowy samowulkanizujacy system do wykonywania napraw
uszkodzonych oktadek tasm przenosnikowych.

System T2 jest szczeg6Inie wygodny podczas wiekszych napraw na tasmach
z grubymi oktadkami.
Do aplikacji materiatu

potrzebny jest :
ekstruder reczny. A - =
" -

& —‘d &

;;Em Bﬂ. SOLUTION
T Toaa  T2-B4

TOP i

Suss o y

517-9008  T2A4Klej700g
517-9015 T2 B4Klej 700 g CKW Frei

GUMA CZYSZCZACA DO EKSTRUDERA
RECZNEGO

Zwulkanizowana guma do oczyszczenia ekstrudera recznego
po aplikowaniu materiatu samowulkanizujacego T2.

Produkt zapobiega zaklejeniu sie ekstrudera

przez pozostatosci materiatu T2,
na przyktad w dyszy.

TID,
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517-7420  Guma czyszczaca do ekstrudera, 6 kg
517-7402  Guma czyszczaca do ekstrudera, 1kg

POZOSTALE MATERIALY NAPRAWCZE DO TASM PRZENOSNIKOWYCH
TI l’

Oznaczenie V" — materiat niepalny z dopuszczeniem dotowym.
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Materiaty naprawcze do wykonywania napraw na zimno
522-0218  Ptyta naprawcza 1/CN 1,5 x 500 x10.000 mm
522-0232  Ptytanaprawcza 1/CN 3 x 500 x 10.000 mm
522-0249  Plyta naprawcza 1/CN 4 x 500 x 10.000 mm
522-0256  Ptyta naprawcza 1/CN 5x 500 x 10.000 mm
522-0751  Przektadka naprawcza 2/CN 500 x 10.000 mm
528-5198  Ptyta wypetniajaca 2/CN 1,5 x 500 x 10.000 mm
528-5208  Plyta wypetniajaca 2/CN 0,5 x 500 x 10.000 mm
528-5497  Plyta wypetniajaca 2/CN 3 x 500 x 10.000 mm

Materiaty do napraw i faczenia w prasach systemu WK

527-0529  FoliaWK 0,8 x 500 x 10.000 mm (ptyta miedzyprzektadkowa)
527-0536  Folia WK 2 x 500 x 5.000 mm (ptyta oktadkowa)

527-0550  Papier silikonowy 80 mm/25 m

Materiaty naprawcze do wykonywania napraw na zimno — niepalne V
522-1815  Ptytanaprawcza V 1/CN 1.5 x 500 x 10.000 mm

522-1839  PlytanaprawczaV 1/CN 3 x 500 x 10.000 mm

522-1853  PtytanaprawczaV 1/CN 5 x 500 x 10.000 mm

528-5693  Plyta wypetniajacaV 2/CN 1,5x 500 x 10.000 mm

Materiaty do napraw i faczenia w standardowych prasach na goraco
538-0000  Piyta oktadkowa — niezwulkanizowana — 2 x 500 x 9.000 mm
538-0343  Ptyta miedzyprzektadkowa 0,8 x 500 x 10.300 mm

538-0471  Ptyta oktadkowa STB 4 x 500 x 4.500 mm

538-0495  Ptyta oktadkowa STB 6 x 500 x 2.800 mm

538-0505  Ptyta oktadkowa STB 2 x 500 x 9.000 mm

538-0907  Ptyta miedzyprzektadkowa STZ 2 x 500 x 8.200 mm




LATY ROMBOWE

Przeznaczone do naprawy uszkodzer
tasmy przenosnikowej.

TI l’
yTOr

530-5511  tatkarombowa Nr 1z tkaning 2,4 x 130 x 160 mm
530-5528  tatka rombowa Nr 2 z tkaning 2,4 x 200 x 260 mm
530-5535  tatkarombowa Nr 3z tkaning 2,4 x 270 x 360 mm

USZCZELNIENIA

PROFILE GUMOWE REMADUST
Profile mocujace do oston przeciwpytowych REMADUST
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MATERIALY NAPRAWCZE
TASMY NAPRAWCZE

Przeznaczone do naprawy okfadki przy rozcieciach wzdtuznych
tasmy przenosnikowej.

Oznaczenie V" — materiat niepalny z dopuszczeniem dofowym.

Uwaga — produkt 531-6800 nie moze by¢ stosowany jako materiat naprawczy
do przecie¢ wzdtuznych, jest to tasma zamykajaca ztacze na ta$mie (klejona
w poprzek ta$my).
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549-4446  Profil mocujacy rolka 35 m
549-4453  Profil mocujacy — katowy (wewnetrzny) 205 x 205 mm 90 stopni

USZCZELNIENIA

USZCZELNIENIE GORNEJ CZESCI
PRZENOSNIKA TASMOWEGO REMADUST

Ostona przeciwpytowa, dodatkowo redukuje hatas przenosnika.

71
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531-5737  Ta$ma do rozcig¢ wzdtuznych z tkaning 100 x 10.000 mm
531-5744  Tasma do rozcie¢ wzdtuznych z tkaning 150 x 10.000 mm
531-5751  Tasma do rozcie¢ wzdtuznych z tkaning 220 x 10.000 mm
531-6751  Ta$ma do rozcig¢ wzdtuznych z tkaning —V — 220 x 10.000 mm
531-6800  Tasma do ztacz 100 x 10.000 mm

531-7601  Tasma do rozcie¢ wzdtuznych 50 x 10.000 mm

531-7620  Ta$ma do rozcig¢ wzdtuznych z tkaning 300 x 10.000 mm
531-7621  Tasma do rozcie¢ wzdtuznych z tkaning 400 x 10.000 mm
531-7728  Tasma do rozcie¢ wzdtuznych 70 x 10.000 mm

531-7735  Ta$ma do rozcig¢ wzdtuznych 100 x 10.000 mm
531-7742  Ta$ma do rozcig¢ wzdtuznych 150 x 10.000 mm
531-7754  Taéma do rozcig¢ wzdtuznych 220 x 10.000 mm
531-8742  Ta$ma do rozcig¢ wzdtuznych —V — 150 x 10.000 mm
531-8759  Ta$ma do rozcig¢ wzdtuznych —V —220 x 10.000 mm

549-4439  REMADUST 25 —2x 1.350 x 20.000 mm




MATERIALY NAPRAWCZE HERCULES

LATY ROMBOWE

Przeznaczone do szybkiej naprawy na zimno uszkodzer tasmy przenosnikowej.

TASMY NAPRAWCZE

Przeznaczone do szybkiej naprawy na zimno oktadki przy rozcieciach wzdtuznych
tasmy przenosnikowej.

Materiaty naprawcze HERCULES wystepuja w dwéch wariantach

— bez wzmocnienia tkaninowego oraz ze wzmocnieniem tkaninowym EP.

Materiaty naprawcze HERCULES posiadaja na spodzie warstwe aktywna,

ktora utatwia klejenie w miejscu naprawy oraz zwieksza wytrzymatosc spoiny klejowe;.

SPECYFIKACJATECHNICZNA lf "
Ciezar whasciwy [gr/em®] | 1.2 £
Twardos¢ [Shore A] 65
Wytrzymatos¢ [kg/cm?] | 170

Wydtuzenie [%] 400
DOSTEPNE WYMIARY
tATY ROMBOWE
Indeks Wzmocnienie EP160 Szerokos¢ [mm] Dtugo$¢ [mm] Grubo$¢ [mm]
HER-08160 Nie 160 130 23
HER-08260 Nie 260 200 23
HER-08360 Nie 360 270 23
HER-08160EP Tak 160 130 37
HER-08260EP Tak 260 200 37
HER-08360EP Tak 360 270 37
TASMY NAPRAWCZE

Indeks Wzmocnienie EP160 Szerokos¢ [mm] Dtugos¢ [mm] Grubos¢ [mm]
HER-08050 Nie 50 10.000 1,7
HER-08070 Nie 70 10.000 2,2
HER-08100 Nie 100 10.000 2.2
HER-08150 Nie 150 10.000 32
HER-08220 Nie 220 10.000 32
HER-08300 Nie 300 10.000 32
HER-08070EP Tak 70 10.000 4,6
HER-08100EP Tak 100 10.000 4,6
HER-08150EP Tak 150 10.000 4,6
HER-08220EP Tak 220 10.000 4,6
HER-08300EP Tak 300 10.000 4,6

HER-08400EP Tak 400 10.000 4,6



NARZEDZIA

SZCZOTKA DRUCIANA SZCZOTKA DRUCIANA W GUMIE
DO SZORSTKOWANIA GUMY Narzedzie przeznaczone do szlifowania linek tasm ST

(wzmacnianych linkami stalowymi).
TI l’ T ,p
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595-0564  Szczotka stalowa 100 mm 595-8803  Szczotka do linek stalowych — 100 x 34 mm
DYSK SZLIFIERSKI NOZ DON CARLOS
Narzedzie przeznaczone do szlifierek katowych. Podstawowy néz do pracy z materiatami gumowymi typu oktadziny
Uzywany do szorstkowania gumy. lub ta$my przenosnikowe.
TID
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595-2531  Dyskszlifierski 125x 2K 18
595-2548  Dysk szlifierski 125x 2K 23

595-2555  Dysk szlifierski 175x 2 K18 595-2012 N6z DON CARLOS

595-2562  Dysk szlifierski 175 x 2 K23 595-2029  Ostrze zapasowe do noza DON CARLOS
EKSTRUDER RECZNY DUZY EKSTRUDER RECZNY MALY
DO SYSTEMU T2 DO SYSTEMU T2
Narzedzie przeznaczone do aplikacji systemu T2. Narzedzie przeznaczone do aplikacji systemu T2,

517-7505  Ekstruder reczny duzy do systemu T2 517-5150 Extruder COMPOUND MASTER
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NARZEDZIA

ZRYWARKA ELEKTRYCZNA HERCULES 750 KLAMRA DO ZRYWAREK

Narzedzie przeznaczone do zrywania oktadek tasm przeno$nikowych. Narzedzie przeznaczone dla zrywarek usuwajacych oktadke
tasm przenosnikowych.

Y
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595-1329  Klamra Nr 2 — do zrywania tasmy

HER-99100  Zrywarka HERCULES 750 595-1336  Klamra Nr 3 — do zrywania tasmy
PILA DO CIECIA TASM PRZENOSNIKOWYCH ROLKA RECZNA SZER.2 MM
| OKLADZIN GUMOWYCH

T1 l‘ T p
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TP595-2270  Pita do ciecia gumy 595-1020  Rolka reczna szer.2 mm

ROLKA RECZNA SZER. 12 MM ROLKA RECZNA SZER. 45 MM
TID TID
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595-1123  Rolka reczna szer. 12 mm 595-1130  Rolka reczna szer. 45 mm




NARZEDZIA

NACINARKA DO GUMY RUBBER CUT
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564-1220  Nacinarka do gumy Rubber Cut

SCINARKA DO OKLADZIN BEBNOWYCH
SUPERCUT
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595-3540  Scinarka do okfadzin bebnowych Supercut
595-3530  Zapasowa szpachla do Scinarki SUPERCUT

NOZYKI RUBBER CUT FIXW

564-2865  Nozyki Rubber Cut Fix W rozmiar 2

564-2872  Nozyki Rubber Cut Fix W rozmiar 3

ROLKA BARYLKOWA
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595-1226  Rolka barytkowa Nr 2 - 1.200 mm
595-1233  Rolka barytkowa Nr 3 - 1.600 mm
595-1257  Rolka barytkowa Nr 4 - 2.000 mm

OLOWEK DO ZNAKOWANIA TASM

il
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595-0179  Oféwek do znakowania tasm
595-0193  Wkiady do otéwka do tasm

SZNUREK DO ZNAKOWANIA TASM
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595-0310  Sznurek do znakowania taSm

13
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NARZEDZIA

WALEK SZLIFIERSKI W GUMIE W15

]
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NOZ DO PRZECINANIA WARSTW

o
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595-2108  Noz do przecinania warstw

595-0492  Watek szlifierski w gumie W15

WALEK SZLIFIERSKI W GUMIE W12
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595-0485  Watek szlifierski w gumie W12

WALEK SZLIFIERSKI W METALU W 15
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595-0416  Watek szlifierski w metalu W 15

HAK DO PODWAZANIA WARSTW

TID
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595-2940  Hak do podwazania warstw

NOZ 10”

TI)

T(’ YU *w

595-2184 N6z 10"

NOZ 12"

TI)
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595-2191  N6z12"

NOZ OFFSETOWY

TID,
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595-2139  Noz offsetowy

NOZ SZTORCOWY - F

TID,
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595-2098 N0z sztorcowy - F




PRASY WULKANIZACYJNE

PRASA DO WYKONYWANIA SZYBKICH
NAPRAW USZKODZEN
NA BOKU TASMY PRZENOSNIKOWE)

595-3100F  Podkowa do napraw uszkodzer bocznych

PRASA WULKANIZACYJNA KOMP 7

Kompaktowa lekka prasa osadzona w aluminiowej ramie. Istnieje
mozliwo$¢ potaczenia dwéch lub wigcej pras w celu wykonania
dtuzszego pofaczenia.

Za pomoca skrzynki kontrolnej nastepuje requlacja temperatury

i ci$nienia. Maksymalna temperatura grzania to 200°C, chfodzenie
woda-powietrze.

W komplecie prasy znajduje sig skrzynka kontrolna, pompa chtodzaca
i przewody do podtaczenia prasy.

595-3098-F  Prasa KOMP 7 — 650 x 350mm
595-3091-F  Prasa KOMP 7 — 800 x 500mm
595-3093-F  Prasa KOMP 7 — 800 x 600mm
595-3099-F  Prasa KOMP 7 — 1.000x500mm
595-3111-F  Prasa KOMP 7 — 1.200x500mm
595-3114-F  Prasa KOMP 7 —1.400 x 350 mm
595-3112-F  Prasa KOMP 7 — 1.400 x 500 mm
595-3119-F  Prasa KOMP 7 — 1.600 x 600 mm

PRASY WULKANIZACYJNE WK 800/ WK 1200

Kompaktowe lekkie prasy do szybkiego i ekonomicznego f3czenia
wieloprzektadkowych tasm przenosnikowych. Dzieki niskiej
temperaturze pracy (ok 110°C) prasa w krdtkim czasie jest

w stanie wykona¢ wulkanizacje tasmy. Ztacza prasq WK

wykonuje sie w formie ,na zaktadke” lub jako ztacze wielostopniowe,
o wptywa na wytrzymatos¢ potaczenia.

TI l’
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595-3138
595-3145

Prasa WK 8000
Prasa WK 1200

PRASA WULKANIZACYJNA REMAPRESS IVE

Modutowa lekka prasa wulkanizacyjna wykonana z aluminium.
Dostepne dla tasm o szerokosci od B-600 do B-1600. Wykonana

w stopniu ochrony IP-64. Poduszki dociskowe pneumatyczne
(opcjonalnie poduszki dociskowe wodne). Zasilanie elektryczne

(do wyboru) od 230V do 600V. Warianty prasy dla ztacz ukosowanych
16'7 stopni i prostokatnych 90 stopni.
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595-9470  Prasa REMA PRESS IVE AIR 800-600 16,7
595-9560  Prasa REMA PRESS IVE AIR 1000-800 16,7
595-9580  Prasa REMA PRESS IVE AIR 1200-600 16,7
595-9590  Prasa REMA PRESS IVE AIR 1200-800 16,7
595-9620  Prasa REMA PRESS IVE AIR 1400-1000 16,7
595-9630  Prasa REMA PRESS IVE AIR 1600-1000 16,7
595-9690  Prasa REMA PRESS IVE Fluid 1400-1000 16,7

15



OKLADZINY

OKtADZINA GUMOWO-CERAMICZNA
REMAGRIP CK-X

Okfadzina do oklejania bebnéw napedowych przenosnikéw, szczegélnie
przydatna w mokrych warunkach pracy — dzieki oktadzinie rosnie
wspétczynnik tarcia, co redukuje poslizg tamy na bebnie.

TID,
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5396960 REMAGRIP CK — X 50 1.600 X 500 15 mm
5397230 REMAGRIP CK - X 60 1.900 X 500 15 mm
MATERIAL CERAMICZNY

Ceramika w roznych ksztattach do zabezpieczen przed wycieraniem
réznych elementéw instalaji przemystowych. Posiada wiasne systemy
aplikagji — klejenie lub mocowanie mechaniczne. Produkt na indywidulane
zaméwienie, dopasowany pod konkretne zastosowanie u klienta.

TID,
TODP,

PLYTY GUMOWO-CERAMICZNE HERCULES HD

Produkt przeznaczony do zabezpieczania przed wycieraniem zsuwni i rynien.

Ptyty Hercules HD sq takze dostepne na podtozu stalowym
(na specjalne zaméwienie).

@‘ Hercules

HER-05100 380 x 380 x 20 mm (12 mm ceramika, 8 mm guma)
HER-06200 500 x 500 x 20 mm (12 mm ceramika, 8 mm guma)
HER-05400 500 x 500 x 10 mm (5 mm ceramika, 5 mm guma)
HER-05500 250 x 500 x 10 mm (5 mm ceramika, 5 mm guma)

OKtADZINA GUMOWO-CERAMICZNA
REMAGRIP CK-X50V

Okfadzina do oklejania bebnéw napedowych przeno$nikéw,

szczegdlnie przydatna w mokrych warunkach pracy — dzieki oktadzinie rosnie
wspétczynnik tarcia, co redukuje poslizg tamy na bebnie.

Oznaczenie V" — materiat niepalny z dopuszczeniem dofowym.

TID,
yTOr
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539-7250  REMAGRIP CK—X 50—V 1.200 15x 500 x 1.600 mm

PLYTY GUMOWO-CERAMICZNE REMALOX

Produkt przeznaczony do zabezpieczania przed wycieraniem zsuwni
i rynien.

T1)

TOD,

539-8980
539-3200

REMALOX HD 35 35x 500 x 500 mm
REMALOX HD 75 75 x 600 x 300 mm

OKtADZINA GLADKA REMALINE 40/CN
ZWARSTWA AKTYWNA

Okfadzina trudnoscieralna do zabepieczen przed przywieraniem
medium i korozja. Twardo$¢ 40 stopni Shore A. Posiada warstwe aktywna
do klejenia CN.

TI l’
yTOI

549-1600  REMALINE 40/S/CN 12x2.000 x 10.000 mm




OKLADZINY

OKtADZINA GLADKA REMALINE 60/CN
ZWARSTWA AKTYWNA

Oktadzina trudnoscieralna do zabepieczeri przed wycieraniem,
przywieraniem medium i korozja. Twardo$¢ 60 stopni Shore A.
Posiada warstwe aktywnga do klejenia CN.

Tll’
yTOI

OKtADZINA GLADKA REMALINE 70/CN V
ZWARSTWA AKTYWNA

Okfadzina trudnoscieralna do zabepieczen przed wycieraniem,
przywieraniem medium i korozja. Twardo$¢ 70 stopni Shore A.

Posiada warstwe aktywna do klejenia CN.

Oznaczenie V" — materiat niepalny z dopuszczeniem dofowym.

T1I l’
yTOr,

549-2912  REMALINE 60/CN 10 x 2.000 x 10.000 mm

549-3935  REMALINE 70/CN'V 10 x 2.000 x 10.000 mm

OKLADZINA BIALA
BEZ WARSTWY AKTYWNE)J

Okfadzina trudnoscieralna do zabepieczen przed przywieraniem
i korozja. Twardos¢ 60 stopni Shore A. Posiada dopuszczenie
spozywcze FDA.

TI]

TOD,

549-1601-1  Oktadzina biata grubos¢ 10 mm z dopuszczeniem spozywczym

OKtADZINA GLADKA 45 SHORE A
BEZ WARSTWY AKTYWNE)

Oktadzina trudnoscieralna do zabepieczen
przed przywieraniem medium i korozja.
Twardos¢ 45 stopni Shore A.

@ Hercules

HER-03100  Hercules RS 3 x 1.500 x 10.000 mm
HER-03200  Hercules RS 6 x 2.000 x 10.000 mm
HER-03300  Hercules RS 8 x 2.000 x 10.000 mm
HER-03400  Hercules RS 10 x 2.000 x 10.000 mm
HER-03110  Hercules RS 3 x 1.400 x 10.000 mm
HER-03210  Hercules RS 6 x 1.500 x 10.000 mm

OKtADZINA GLADKA
BEZ WARSTWY AKTYWNE)

Okfadzina trudnoscieralna do zabepieczen przed wycieraniem,
przywieraniem medium i korozja. Twardos$¢ 60 stopni Shore A.

@ Hercules

HER-03500  Hercules BS 10 x 1.400 x 10.000 mm

OKtADZINA GLADKA 60 SHORE A
ZWARSTWA AKTYWNA CN

Okfadzina trudnoscieralna do zabepieczen przed wycieraniem,
przywieraniem medium i korozja. Twardos¢ 60 stopni
Shore A. Posiada warstwe aktywna do klejenia CN.

@ Hercules

HER-03600  Hercules BBL 6 x 2000 x 10.000 mm
HER-03700  Hercules BBL 10 x 2000 x 10.000 mm
HER-03800  Hercules BBL 20 x 2000 x 10.000 mm
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OKLADZINY

OKtADZINA PROFILOWANA REMAGRIP 65

ZWARSTWA AKTYWNA

Profilowana (maty profil 6 x 3 i sredni profil 8 x 6) oktadzina dla bebnéw
napedowych z warstwa aktywng CN. Twardo$¢ 62 stopnie Shore A.
Oznaczenie V" — materiat niepalny
z dopuszczeniem dotowym.

TI l'
yTOI

549-5549  REMAGRIP 65/CN 8 x 2.000 x 10.000 mm
549-5587  REMAGRIP 65/CN 10 x 1.600 x 10.000 mm
549-5587A  REMAGRIP 65/CN 10 x 1.600 x 10.000 mm
549-5594  REMAGRIP 65/CN 10 x 2.000 x 10.000 mm
549-5635  REMAGRIP 65/CN 12 x 1.600 x 10.000 mm
549-5635A  REMAGRIP 65/CN 12 x 1.600 x 10.000 mm
550-3123  REMAGRIPV 65/CN 12 x 2.000 x 10.000 mm

OKLADZINA UNIGRIP Z WARSTWA AKTYWNA

Tarisza wersja profilowanych oktadzin behnowych o wigkszej scieralnosci
(120 mm?®). Twardosc¢ 62 stopni Shore A.

T 10

yTOI’
550-3700  UNIGRIP 60/KS — 8 x 2.000 x 10.000 mm
550-3710  UNIGRIP 60/KS — 10 x 2.000 x 10.000 mm
550-3715  UNIGRIP 65/KS — 10 x 2.000 x 10.000 mm
550-3730  UNIGRIP 65/KS — 15 x 2.000 x 10.000 mm

OKEADZINA BEBNOWA DUZY PROFIL
ZWARSTWA AKTYWNA

Atrakcyjna cenowo wersja profilowanej oktadziny bebnowej
o $ciertalno$ci 120 mm?, uniwersalne zastosowanie
w wiekszosci warunkéw pracy. Twardos$¢ 62 stopni Shore A.

@ Hercules

@ Hercules

HER-01300  Hercules Big BL 12 x 2.000 x 10.000 mm
HER-01330  Hercules Big BL 15x 2000 x 10.000 mm
HER-01340  Hercules Big BL 20 x 2000 x 10.000 mm

OKtADZINA PROFILOWANA REMAGRIP 70

ZWARSTWA AKTYWNA

Profilowana (duzy profil 10 x 8) oktadzina dla bebnéw napedowych
z warstwa aktywng CN.
Twardosc¢ 62 stopni Shore A.

TI l’
yTOr

549-5805  REMAGRIP 70/CN 12 x 2.000 x 10.000 mm

OKtADZINA BEBNOWA MALY PROFIL
ZWARSTWA AKTYWNA

Atrakcyjna cenowo wersja profilowanej okfadziny bebnowej
0 Scieralnosci 120 mm?, uniwersalne zastosowanie w wigkszosci
warunkéw pracy. Twardos¢ 62 stopni Shore A.

Qf Hercules

HER-01100  Hercules Mini BL 8 x 2.000 x 10.000 mm
HER-01200  Hercules Mini BL 10 x 2.000 x 10.000 mm

OKtADZINA BEBNOWA GUMOWO
— CERAMICZNA ZWARSTWA AKTYWNA

Atrakcyjna cenowo oktadzina gumowo/ceramiczna Hercules CPL

do oklejania bebnéw napedowych przenosnikéw, szczegélnie przydatna

w mokrych warunkach pracy — dzieki oktadzinie rosnie wspétczynnik tarcia,
co redukuje poslizg tasmy na bebnie.

HER-02100  Hercules CPL 12 x 500 x 5000 mm
HER-02110  Hercules CPL 12 x 500 x 10000 mm




OKLADZINY

OKtADZINA POLIURETANOWA HERCULES PU

Oktadzina do zbiornikdw o podwyzszonej

odpornosci chemicznej. Posiada warstwe aktywna CN.
Wymiary ptyt 2000 x 1000 mm.

Na zaméwienie dostepne sq grubosci 8, 10,12, 15i 20mm.

@ Hercules
HER-05508 HERCULES PU 65 8 x 1.000 x 2.000 mm
HER-05510 HERCULES PU 65 10 x 1.000 x 2.000 mm
HER-05512 HERCULES PU 65 12 x 1.000 x 2.000 mm

PLYTA ZPLP-A

Plyta do ochrony odbojnic przed zuzyciem podczas transportu materiatowego
z problematycznymi katami sptywu urobku.

TID,
yTOI

539-5208  PlytaZPLP-A120x492x 1.760 mm
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FARTUCHY USZCZELNIAJACE

FARTUCH USZCZELNIAJACY FARTUCH USZCZELNIAJACY UNISKIRT
REMASKIRT Atrakcyjny cenowo

L fartuch / uszczelnienie boczne
Fartuch / uszczelnienie boczne p / cnikéw tas h
o 0 przeno$nikéw taSmowych.

do przeno$nikéw tasmowych. P y

4

NI NI
TOI YT ”
550-7120  UNISKIRT 40 10 x 2.000 x 10.000 mm
550-7224  UNISKIRT 60 10 x 2.000 x 10.000 mm
550-7248  UNISKIRT 60 15 x 2.000 x 10.000 mm
550-2651  REMASKIRT (B 195 -6/10 mm 550-7512  UNISKIRT 60 6 x 2.000 x 10.000 mm

BELKI SLIZGOWE

BELKI SLIZGOWE SERIA REMASLIDE KG BELKA SLIZGOWA HERCULES SLI
Belki $lizgowe do stacji przesypowych. Wymiary 1220 x 100 x75 mm, dostepna ze Srubami mocujacymi lub bez.
Mocowanie za pomoca $rub. Belka slizgowa do stacji przesypowych, mocowana za pomoca $rub.

Mozliwo$¢ poprzecznego zamocowania na przenosniku dla poprawy
Slizqu tasmy po konstrukgji przenosnika.

TID

ITO @ Hercules

554-999F REMASLIDE 10 x 1.000 x 2.000 mm (biata)
554-999A°  REMASLIDE 10 x 1.220 x 3.050 mm
554-999B  REMASLIDE 15 x 1.220 x 3.050 mm
554-999C  REMASLIDE 20 x 1.220 x 3.050 mm
554-999E REMASLIDE 6 x 1.000 x 2.000 mm

554-999D  REMASLIDE 6 x 1.220 x 3.000 mm HER-05100  Hercules belka slizgowa SLI bez $rub mocujacych
539-1013  Srubamocujgca M 16 x 60 mm HER-05200  Hercules belka slizgowa SLI + 3 $ruby mocujace




SYSTEMY CZYSZCZACE TASMY PRZENOSNIKOWE

ZGARNIAK REMACLEAN KWA

Zgarniak krzyzowy posiada trzy listwy zgarniajace zapewniajace mozliwos¢
ich uzytkowania po wytarciu sie jednej strony (obracamy zgarniak). Bardzo
wydajne czyszczenie tasmy bez jej niszczenia.

Dzigki zastosowaniu odpornej na Scieranie mieszanki listwa wykazuje sie
dtuga zywotnoscia.

Wszechstronne zastosowanie i uniwersalno$¢ pozwala

na zastosowanie do tasm szerokosci od B600 do B1600 mm.

Tiil

yTO

578-7012  Listwa zgarniaka KWA B 500 mm
578-7029 Listwa zgarniaka KWA B 650 mm
578-7036  Listwa zgarniaka KWA B 800 mm
578-7043  Listwa zgarniaka KWA B 1.000 mm
578-7050  Listwa zgarniaka KWA B 1.200 mm

ZGARNIAK REMACLEAN HM-U1/U2

Zgarniak podtasmowy, sktadajacy sie z kilku segmentéw z weglikéw
spiekanych i systemu trzpieni dociskajacych.

Bardzo dobry efekt oczyszczania. Bardzo dtuga zywotnos¢ dzieki zastosowaniu
odpornych na zuzycie weglikéw spiekanych. Modutowa budowa zgarniaka: rura
nosna systemowa, elementy zgarniajace z weglikéw spiekanych, przedtuzenia
rury nosnej oraz system trzpieni dociskajacych. tatwa regulacja wiasciwej sity
docisku zgarniaka, potaczenie kofnierzowe utatwiaja fatwy montaz/demontaz.
Trzpienie dociskajace mozna zabudowac na zewnatrz i wewnatrz konstrugji.
Nie niszczy obrzezy tasmy dzieki zastosowaniu obnizonych zewnetrznych
segmentdw zgarniajacych. Mozliwos¢ pracy na przeno$nikach rewersyjnych.
Mozliwos¢ wykonania w wersji specjalnej do pracy w temperaturze do 120°C.
Maksymalna predkos¢ tasmy do 4,5 m/s (HM-U1) i 6,5 m/s (HM-U2).
Dostepne szerokosci: HM-U1 od B400 do B2400 oraz HM-U2 od B500 do
B2000

TI l’
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578-9168  REMACLEAN HM U 1B 750/800 mm
578-9182  REMACLEAN HM U 1B 1.000/1.050 mm
578-9199  REMACLEANHM U 1B 1.200 mm
578-9209  REMACLEAN HM U 1B 1.350/1.400 mm
578-9216  REMACLEAN HM U 1B 1.600 mm
578-9223  REMACLEANHM U 1B 1.800 mm
578-9230  REMACLEAN HM U 1B 2.000 mm
578-9254  REMACLEAN HM U 1B 2.400 mm
578-9278  REMACLEAN HM U 2 B 500 mm
578-9285  REMACLEAN HM U 2 B 600/650 mm
578-9292  REMACLEAN HM U 2 B 750/800 mm
578-0112  REMACLEAN HM U2 B 1.000/1.050 mm
578-0920  REMACLEAN HM U2 B 1.200 mm

ZGARNIAK POLIURETANOWY REMACLEAN PUR

Zgarniak poliuretanowy REMACLEAN PUR posiada dwie listwy zgarniajace
zapewniajace mozliwo$¢ ich uzytkowania po wytarciu sie jednej strony
(obracamy zgarniak). Zastosowana mieszanka poliuretanowa zapewnia dfuga
zywotnos¢. Odporna na tluszcze i oleje. Listwa moze by¢ wykorzystywana

do pracy na przeno$nikach rewersyjnych i do tadm posiadajacymi ztacza
mechaniczne. Dostepne s3 listwy do tasm o szerokosci od B-500 do B-1600 mm.

Tl}l g

578-7500  REMACLEAN PUR B 500 mm
578-7517  REMACLEAN PUR B 650 mm
578-7524  REMACLEAN PUR B 800 mm
578-7531  REMACLEAN PUR B 1.000 mm
578-7548  REMACLEAN PUR B 1.200 mm
578-7555  REMACLEAN PUR B 1.400 mm
578-7562  REMACLEAN PUR B 1.600 mm

ZGARNIAK REMACLEAN RB-IGP

Zgarniak wewnetrzny RB-IGP montowany jest wewnatrz przenosnika,
od strony bieznej tasmy. Jego gtdwnym zadaniem jest ochrona

bebna zwrotnego przed zabrudzeniami. Cechg charakterystyczng

jest jego zwarta i kompaktowa budowa. Dostepny dla

szerokosci tasmy od 400 mm do 2000 mm.

TID,
TOr
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5781310 REMACLEAN RB-IGP B 650 mm
5781320 REMACLEAN RB-IGP B 800 mm
578-1330  REMACLEAN RB-IGP B 1000 mm
5781360 REMACLEAN RB-IGP B 1600 mm

ZGARNIAK REMACLEAN RB-1GD

Zgarniak wewnetrzny RB-1GD montowany jest wewnatrz konstrukgji
przenos$nika.

Bardzo kompaktowa konstrukcja z wbudowanymi rolkami podporowymi

i elementem zgarniajacym z gumy REMACLEAN CAB. Dostepne sg réwniez
wersje do zastosowan podziemnych (zgodne z ATEX). Nadaje sie do pracy

w trybie rewersyjnym. Dla szerokosci tasmy od 400 mm do 2000 mm
Zaprojektowany dla temperatur pracy od -40 °Cdo +70 °Ci predkosci tasmy
do3,5mf/s.

Uniwersalne zastosowanie do wielu materiatdw takich jak: piasek, zwir, wegiel
kamienny, cement, rudy, wegiel brunatny, odpady, glina i spieki.

yTOI
REMACLEAN RB-1GD B 800 mm

578-1400
578-1410  REMACLEAN RB-IGD B 1000 mm
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SYSTEMY CZYSZCZACE TASMY PRZENOSNIKOWE

ZGARNIAK REMACLEAN HM-U7/U8

Zgarniak podtasmowy wyposazony w pojedynczo amortyzowane segmenty
zgamiajace z weglikw spiekanych z systemem trzpieni dociskajacych.
Elementy zgarniajace s3 tozyskowane, obracaja sie wokdt wiasnej osi

dzieki czemu optymalnie dopasowuja sie do powierzchni tasmy o
przenosnikowej.

Bardzo szybki montaz i mozliwos¢ wymiany
segmentu zgarniajacego.

<

Dostepne szerokosci;
HM-U7 od B400 do B1400, maksymalna predkos¢ tasmy do 4,0 m/s
HM-U8 od B800 do B2200, maksymalna predko$¢ tasmy do 6,5 m/s

5789303 REMACLEANHMU7B800mm
578-9304  REMACLEANHMU781.000 mm
5789312 REMACLEAN HM U 88 1.200 mm
5789313 REMACLEAN HM U 88 1.400 mm

ZGARNIAK REMACLEAN GRB

Zgarniak szczotkowy REMACLEAN GRB z zewnetrznym napedem
elektrycznym. Montowany jest w strefie podtaimowej, charakteryzuje sie
bardzo efektywnym czyszczeniem tasmy, szczeg6lnie w przypadku
drobnego medium. Dostepny dla szerokosci tasmy od 400 mm do 2000 mm.
Dostepne sa réwniez szczotki w wersji spozywczej

(biate, dopuszczenie FDA) oraz w wersji ATEX
(dopuszczone do zastosowar w gérnictwie podziemnym).

TI l’
yTOr

578-5021 Zgarniak REMACLEAN GRB 650mm
578-3351 Szczotka zgarniaka GRB 1.200 mm V
578-4424 Szczotka zgarniaka GRB 650 mm

578-4431 Szczotka zgarniaka GRB 800 mm

ZGARNIAK REMACLEAN HML

Zgarniak podtasmowy REMACLEAN HML to uniwersalny zgarniak

z listwa zgarniajacq wykonang z weglika spiekanego i stalowa rurg nosna.
Charakteryzuje sie prostym montazem i wydajnoscia czyszczenia.
Zalecane predkosci tasm do 4 m na sekunde. Zgarniak REMACLEAN HML
nie nadaje sie na tasmy ze ztaczami mechanicznymi.

Dostepny dla szerokosci tasmy od 400 mm do 1200 mm.

TI l’
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578-2030 REMACLEAN HML 600/650 mm

578-2060 REMACLEAN HML 1.000/1.050 mm

ZGARNIAK REMACLEAN HM-U3

Zgarniak podtasmowy, czyszczacy tasmy przenosnikowe, wyposazony
w listwe zgarniajaca HML wykonang z weglikéw spiekanych

0 matej wysokosci oraz system
dociskajacy innovation.
Predkosc¢ tasmy do 2,5 m/s.

TI l’
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578-8900  REMACLEAN HM — U3 B 400 mm
578-8910  REMACLEAN HM —U3 B 500 mm
578-8920  REMACLEAN HM — U3 B 650 mm
578-8930  REMACLEAN HM —U3 B 800 mm
578-8940  REMACLEAN HM —U3 B 1000 mm
578-8950  REMACLEAN HM — U3 B 1200 mm
578-8965  REMACLEAN HM — U6 B 1200 mm
578-8966  REMACLEAN HM — U6 B 1400 mm

ZGARNIAK SZCZOTKOWY REMACLEAN SGB

Zgarniak szczotkowy przeznaczony do czyszczenia strony nosnej tasmy.
Skutecznie oczyszcza tasme z suchego lub wilgotnego urobku. Kierunek
obracania sie szczotki jest odwrotny do kierunku biegu tasmy.
Bardzo skuteczne czyszczenie tasm progowych do wysokosci
progu 24 mm. Dtuga zywotnos¢ szczotek zgarniajacych,

wersja typu silnika jako wyposazenie dodatkowe na zaméwienie
(ATEX). Predkosci tasmy do 2,5 m/s.

TID
TOoDr,

ZAGARNIAK REMACLEAN HM F2

Zgarniak nabebnowy REMACLEAN HM F2 charakteryzuje sie

bardzo duzg skutecznoscig czyszczenia tasmy. Poszczegdlne segmenty
zgarniajace wykonane z weglika spiekanego dopasowuja sie do tasmy
przeno$nikowej. Zaleta tego zgarniaka jest takze tatwa i szybka wymiana po-
szczeg6lnych segmentdw zgarniajacych w przypadku ich zuzycia.

Zgarniak REMACLEAN HM F2 nie nadaje sie na tasmy ze ztaczami
mechanicznymi. Dostepny dla szerokosci tasmy od 400 mm do 2000 mm.

T l’
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578-3023 REMACLEAN HM F 2 B 600/650 mm
578-3030 REMACLEAN HM F 2 B 750/800 mm
578-3054 REMACLEAN HM F 2 B 1.000/1.050 mm
578-1025 REMACLEAN HM F 2B 1.600 mm




SYSTEMY CZYSZCZACE TASMY PRZENOSNIKOWE

ZGARNIAK HERCULES NB04

Wszystkie zgarniaki s dostepne w szerokosciach od 300 mm do 2400 mm.

Obszary zastosowania: piasek, zwir, glina, cegielnie, mieszalnie asfaltu, gips,
cement, przemyst szklarski i wiele innych.

HERCULES NBO4 — zgarniak nabebnowy, segmenty zgarniajace z poliuretanu.
Predkos¢ tasmy do 5 m/s.

@ Hercules

HERCULES TT DWUSTRONNY ZGARNIAK
LISTWOWY

Prosta w konstrukgji dwustronna poliuretanowa listwa zgarniajaca, z mozli-
woscig obrdcenia jej po zuzyciu sie jednej ze stron.
Dostepna w szerokosciach od 650 do 1000 mm.

@ Hercules

578-0001TP  Listwa zgarniajaca TT01 B400
578-0002TP  Listwa zgarniajaca TT01 B500
578-0003TP  Listwa zgarniajaca TT01 B650
578-0004TP  Listwa zgarniajaca TT01 B800
578-0005TP  Listwa zgarniajaca TT01 B1000
578-0006TP  Listwa zgarniajaca TT01 B1200

HERCULES ZGU - ZGARNIAK CERAMICZNY
UKOSNY

Zgarniak Hercules ZGU to lekki, odporny na Scieranie zgarniak oferujacy szybki
i prosty montaz na przeno$niku. Wykonany z wysokiej jakosci ceramicznych
elementéw napinanych za pomoca sprezyny oraz uchwytéw bocznych.
Hercules ZGU usuwa zanieszczenia bez ryzyka uszkodzenia samej tasmy.
Hercules ZGU nadaje sie do czyszczenia materiatéw suchych, inkrustowanych,
mokrych, proszkowych, lepkich i wysokotemperaturowych.

Oferowane szerokosci od 450 mm do 1200 mm,
maksymalna predkos¢ tasmy 4 m/s.

Qf Hercules

578-0500R  Zgarniak ceramiczny ukosny B 500
578-0650R  Zgarniak ceramiczny ukosny B 650
578-0800R  Zgarniak ceramiczny uko$ny B 800
578-1000R  Zgarniak ceramiczny uko$ny B 1000
578-1200R  Zgarniak ceramiczny uko$ny B 1200
578-1400R  Zgarniak ceramiczny ukosny B 1400
578-1600R  Zgarniak ceramiczny uko$ny B 1600

ZGARNIAK HERCULES MC

Wszystkie zgarniaki s dostepne w szerokosciach od 300 mm do 2400 mm.

Obszary zastosowania: piasek, zwir, glina, cegielnie, mieszalnie asfaltu, gips,
cement, przemyst szklarski i wiele innych.

HERCULES MC — zgarniak podtasmowy, segmenty zgarniajace z weglika
spiekanego. Wersja MINI — predko$¢ taSmy do 2 m/s, wersja MAXI
predkos¢ tasmy ponad 2 m/s. Dostepny wariant z napinaczami

lub sama listwa zgarniaka bez napinaczy.

@ Hercules

HER-07650  Zgarniak HERCULES MC B650
HER-07800  Zgarniak HERCULES MC B800

ZGARNIAK KRZYZAKOWY HERCULES KR

Prosta w konstrukgji tréjstronna poliuretanowa listwa zgarniajaca,
z mozliwoscia obrdcenia jej po zuzyciu sie jednej ze stron.

@ Hercules

578-0042-F Listwa zgarniajaca z poliuretanu B650
578-0043-F  Listwa zgarniajaca z poliuretanu B800
578-0044-F  Listwa zgarniajaca z poliuretanu B1000

578-0045-F  Listwa zgarniajaca z poliuretanu B1200

NAPINACZE ROSTA

Najpopularniejszy element napinajacy
do zgarniaka bez mozliwosci regulacji sity napiecia.

578-8389-F  Zestaw napinajacy ROSTA SE 27
HER-07038  Zestaw napinajacy ROSTA SE 38
HER-07038R  Zestaw napinajacy ROSTA SE 38 — na rurze
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SYSTEMY CZYSZCZACE TASMY PRZENOSNIKOWE

NAPINACZ DO ZGARNIAKA PRECISION

Element napinajacy do zgarniaka z mozliwoscia
requlagji sity napiecia.

il

yTOI

578-8310  Napinacz do zgarniaka B400 — 900 PRECISION

GUMA CZYSZCZACA HERCULES TRT
(CZ./CZER./(Z.)

Atrakcyjna cenowo guma czyszczaca
tasme do zamocowania w konstrukgji
whasnej klienta.

@ Hercules

HER-04100/ Hercules TRT 15x 100 x 10.000 mm
HER-04200/ Hercules TRT 20 x 100 x 10.000 mm
HER-04300 / Hercules TRT 20 x 150 x 10.000 mm
HER-04310 Hercules TRT 20 x 1500 x 10.000 mm

GUMA CZYSZCZACA REMACLEAN CAB

Guma czyszczaca tasme do zamocowania w konstrukgji wiasnej klienta.

TID,
TOD,

549-8411  REMACLEAN CAB 15x 100 x 10.000 mm
549-8428  REMACLEAN CAB 15 x 120 x 10.000 mm
549-8435  REMACLEAN CAB 15x 150 x 10.000 mm
549-8459  REMACLEAN CAB 20 x 100 x 10.000 mm
549-8473  REMACLEAN CAB 20 x 150 x 10.000 mm
549-8497  REMACLEAN CAB 20 x 2.000 x 10.000 mm
549-8648  REMACLEAN CAB 40 x 2.000 x 5.000 mm

GUMA CZYSZCZACA OLEJOODPORNA
REMACLEAN MOR

Guma czyszczaca tasme do zamocowania w konstrukgji wiasnej klienta.
Wariant olejoodporny.

TID
TOoD,

549-7530  REMACLEAN 60 MOR 7 x 2.000 x 10.000 mm

549-7540m  REMACLEAN 60 MOR 10 x 2.000 x 10.000 mm




STACJE CENTRUJACE BIEG TASMY

STACJA CENTRUJACA HERCULES Z ROLKAMI
GUMOWYM

Stagja centrujaca

do przeno$nikéw tasmowych,
poprawia bieg tasmy

i kulture pracy

catego przenosnika.

GS-B1000/0/PL Stacja centrujaca — 1000 — z rolkami gumowymi-prosta

GS-B650/0/PL Stacja centrujaca — B650 — z rolkami gumowymi-prosta

GS-B800/30/PL Stadja centrujaca — 800 — z rolkami gumowymi-nieckowa
30stopni

GS-MANUZENT B1000/0 Stacja centrujaca MANUZENT —1000 — z rolkami
poliuretanowymi

GS-MANUZENT B800/0  Stacja centrujaca MANUZENT — 800 — z rolkami
poliuretanowymi

GS-MANUZENT B800/30 Stacja centrujaca MANUZENT — 800 — z rolkami
poliuretanowymi-nieckowa 30 stopni

GS-B1400/10/PL Stacja centrujgca — 1400 — z rolkami gumowymi-nieckowa

10 stopni
GS-B1600/10/PL Stacjaientrujqca — 1600 — z rolkami gumowymi-nieckowa OFERUJEMY PEtNA OFERTE WYMI AROWA

T0stopni ' B ZAPASOWYCH ROLEK,
GS-B1600/30/PL z'([)asciz ;:?trunca — 1600 — z rolkami gumowymi-nieckowa 7AR OW N 0 GUM OWYC HIAK |
GS-B500/30/PL Stacja centrujgca 500 z rolkami gumowymi nieckowa PO |_| U R ETA N OWYC H .

30stopni

STACJA CENTRUJACA BIEG TASMY
ZROLKAMI POLIURETANOWYMI

Stacja centrujaca do przeno$nikéw tasmowych, poprawia bieg
tasmy i kulture pracy catego przenosnika.

GS-MANUZENT B1000/30  Stacja centrujaca MANUZENT —1000 — z rolkami
poliuretanowymi — nieckowa 30 stopni

DO NASZYCH STACJI CENTRUJACYCH

KRAZNIKI

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY NASTEPUJACE KRAZNIKI:

Gladkie, tarczowe, pierscieniowe, odciskowe, kierunkowe, zestawy girlandowe

Srednice w zaleznosci od typu: 50 mm-250 mm; Dtugosé: 100 mm-2000 mm

Malowane farba podktadowa, nawierzchniowa, proszkowa, cynkowane galwanicznie, gumowane

(wulkanizowane lub oklejane) oraz PVC.
Rodzaje uszczelnien: uszczelnienia labiryntowe N, Si F.

&f Hercules
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TASMY PRZENOSNIKOWE

TASMY PRZENOSNIKOWE TKANINOWO-GUMOWE

Tasmy przenosnikowe tkaninowo-gumowe ogélnego przeznaczenia.

TASMY 0GOLNEGO PRZEZNACZENIA

podstawowe informacje techniczne:
Klasa tasmy N17, kauczuk NR/SBR, zakres temperatury pracy od -30°Cdo +75°C,
Scieralnos¢ 150 mm?, twardos¢ 65+5 ShA, wytrzymatos¢ 17 Mpa.

W-KE-B500-EP400/3-4+-2
W-KE-B650-EP400/3-4+4-2
W-KE-B800-EP400/3-4+2
W-KE-B1000-EP400/3-4+2

W-KE-B500-EP630/3-3+2
W-KE-B600-EP630/3-3+2
W-KE-B650-EP630/3-3+2
W-KE-B800-EP630/3-3+-2
W-KE-B1000-EP630/3-3+2
W-KE-B1200-EP630/3-3+2

W-KE-B650-EP800/4-4+2
W-KE-B800-EP800/4-4+-2
W-KE-B1000-EP800/4-4+2
W-KE-B1200-EP800/4-4+2

W-KE-B800-EP630/4-6+2
W-KE-B1000-EP630/4-6+2
W-KE-B1200-EP630/4-6-+2

Tasma przenosnikowa B 500 EP 400/3 4+2
Tasma przenosnikowa B 650 EP 400/3 4+2
Tasma przenosnikowa B 800 EP 400/3 4+2
Tasma przenosnikowa B 1000 EP 400/3 4+2

Tasma przenosnikowa B 500 EP 630/3 3+2
Tasma przenosnikowa B 600 EP 630/3 3+2
Tasma przenosnikowa B 650 EP 630/3 342
Tasma przenosnikowa B 800 EP 630/3 3+2
Tasma przenosnikowa B 1000 EP 630/3 3+2
Tasma przenosnikowa B 1200 EP 630/3 3+2

Tasma przenosnikowa B 650 EP 800/4 4+2
Tasma przenosnikowa B 800 EP 800/4 4+2
Tasma przenosnikowa B 1000 EP 800/4 4+2
Tasma przenosnikowa B 1200 EP 800/4 4+2

Tasma przenosnikowa B 800 EP 630/4 6+2
Tasma przenosnikowa B 1000 EP 630/4 6+2
Tasma przenosnikowa B 1200 EP 630/4 6-+2

TASMY OLEJOODPORNE

podstawowe informacje techniczne:
Klasa tasmy OR, kauczuk NBR, zakres temperatury pracy -30°C do + 80°C,

Scieralnos¢ 160 mm?, twardos¢ 6745 ShA, wytrzymatos¢ 18 Mpa.

W-KE-B800-EP400/3-4+2 OR

W-KE-B1000-EP400/3-4+2 OR
W-KE-B1200-EP400/3-4+2 OR
W-KE-B1400-EP400/3-4+2 OR
W-KE-B1600-EP400/3-4+2 OR

W-KE-B800-EP400/3-3+0 OR

W-KE-B1000-EP400/3-3+0 OR
W-KE-B1200-EP400/3-3+0 OR
W-KE-B1400-EP400/3-3+0 OR
W-KE-B1600-EP400/3-3+0 OR

Tasma przenosnikowa B 800 EP 400/3 4+2 olejoodporna

Ta$ma przenosnikowa B 1000 EP 400/3 4+2 olejoodporna
Tasma przenosnikowa B 1200 EP 400/3 4+2 olejoodporna
Tasma przenosnikowa B 1400 EP 400/3 4+2 olejoodporna
Tasma przenosnikowa B 1600 EP 400/3 4+2 olejoodporna

Tasma przenosnikowa B 800 EP400/3 3+0 olejoodporna

Tasma przenosnikowa B 1000 EP400/3 3+-0 olejoodporna
Tasma przenosnikowa B 1200 EP400/3 30 olejoodporna
Tasma przenosnikowa B 1400 EP400/3 340 olejoodporna
Tasma przenosnikowa B 1600 EP400/3 30 olejoodporna

TASMY TYPU CHEVRON

Ta$ma profilowana typu Chevron, kauczuk NR/SBR, zakres temperatury pracy
0d -30°Cdo +75°C, Scieralnos¢ 150 mm?, twardos¢ 6545 ShA, wytrzymatos¢ 17 Mpa.

W-KE-B650-EP400/3-3+1,5CH
W-KE-B800-EP400/3-3+1,5CH
W-KE-B1000EP400/3-3+1,5CH

Tasma przenosnikowa B 650 EP 400/3 3+1,5 Chevron
Tasma przenosnikowa B 800 EP 400/3 3+1,5 Chevron
Tasma przenosnikowa B 1000 EP 400/3 3+1,5 Chevron

OFERTA TASM NA ZAMOWIENIE

Na zamdwienie klienta oferujemy nastepujace
tasmy przenosnikowe:

+ Tasmy w klasach oktadek W, X, Y, Z wyprodukowane
wedtug normy Din 22102.

« Tasmy w klasach D, H, L wyprodukowane
wedtug normy PN EN ISO 14890.

« Tasmy temperaturoodporne w klasach T1,T2,T3
wyprodukowane wedtug normy DIN 4195.

+ Tasmy ST z linkami stalowymi wyprodukowane
wedtug normy PN-EN ISO 15236-1,-2 lub DIN 22131.

+ Tasmy zbrojone o zwigkszonej odpornosci na przebi-
cia i rozciecia.

+ Tasmy elewatorowe.

+ Tasmy rurowe.

+ Tasmy z wwulkanizowanymi progami pod
zamoéwienie klienta.

. Swiadczymy kompleksowe ustugi doradcze przy
doborze tasmy pod konkretne potrzeby klienta.

« Dysponujemy wtasna grupa serwisowa, s$wiadczaca
ustugi u klienta na terenie catego kraju.

FALBANY BOCZNE DO TASM
PRZENOSNIKOWYCH

Progi i falbany gumowe do przeno$nikéw
pracujacych wertykalnie, o réznych szerokosciach i wysokosciach.

-
=ty

W-LSCE-Falbana-boczna-H40 Falbana boczna H-40
W-LSCE-Falbana-boczna-H60 Falbana boczna H-60
W-LSCE-Falbana-boczna-H80 Falbana boczna H-80
W-LSCE-533-8069 Prég gumowy T 40
W-LSCE-533-8117 Prég gumowy T 60




Modutowe
maty przesiewajace

REMASCRE EN"

v Wykonane z najwyzszej jakosci gumy lub poliuretanu
v Najwyzsza skutecznos$¢ przesiewania
v Dtuga zywotnos¢

v Profesjonalne doradztwo i pomoc przy doborze
wiasciwych mat

Maty przesiewajagce REMASCREEN majg w okreslonych
przypadkach zastosowania wielokrotnie dtuzszg
zywotnos¢ niz zwykte sita stalowe.

Po zastosowaniu mat przesiewajacych REMASCREEN
przestoje dla wymiany mat i ich czyszczenia stajq sie
rzadkoscig — w poréwnaniu do zwyktych sit stalowych
wymiernie i efektywnie skraca sie czas zwigzany

Z przestojami i serwisowaniem przesiewacza.

A
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@ Sledziba gldwna

Tip-Topol Sp. zo.0.

Siedziba gtéwna Tasmy przenosnikowe Region Potudnie Region Centrum
ul. Kostrzyniska 33, - doradztwo, oferty Region Potudnie tel. +48 517 584 141
62-010 Pobiedziska i zamowienia Cezary Garncarczyk
tel. +48 61 8152 241 Jacek Kluska tel. +48 502 621 454

tel. +48 887 830 144 cezary.garncarczyk@tiptopol.pl

jacek kluska@tiptopol.pl

Osoby kontaktowe: Region Wschéd Region Zachéd Region Péinoc
Bartosz Pawtowski/Serwis Janusz Gronski Mariusz Pawtowski tel. +48 517 584 141
tel. +48 504 051 304 tel. +48 885312 473 tel. +48 608 294 909

bartosz.pawlowski@tiptopol.pl  janusz.gronski@tiptopol.pl mariusz.pawlowski@tiptopol.pl

Skontaktuj sie z nami!




